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Oferta cenowa – pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej 
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Nazwa: …………………………………………………………………………………………... 
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Oferta cenowa: 

Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną kwotę:   

……………………………………………zł. netto 

................................................ zł brutto  
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za 
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1. Zestaw 

pomocy 
do 
badania 
właściwo
ści 
substancj
i. 

Przyrząd do wykazania rozszerzalności liniowej metali. 
Pomoc dydaktyczna do demonstracji rozszerzalności liniowej metali 
(aluminium, stali i mosiądzu) pod wpływem temperatury. Wydłużenie 
podgrzewanych prętów, przenoszone jest przy pomocy prostych przekładni 
na ruch odpowiedniej wskazówki. 
 

1 

 

Zestaw do badania rozszerzalności cieplnej ciał stałych – Pierścień 
Gravesanda. 
Metalowy pierścień i takaż kulka o średnicy nieco mniejszej od średnicy 
wewnętrznej pierścienia. 
 

1 

 

Drut z pamięcią kształtu 
Stop metali powracający do pierwotnego kształtu pod wpływem 
temperatury. 
 

1 

 

Cylinder miarowy plastikowy 250 ml 
Cylinder miarowy wykonany z tworzywa PNP. Wysokość cylindra około 
18cm, średnica około 5cm. 
 

5 

 



Kalorymetr aluminiowy (naczynie wewnętrzne aluminiowe) 
Przyrząd złożony jest z dwóch naczyń aluminiowych odseparowanych od 
siebie kołnierzem z tworzywa sztucznego oraz izolatorem styropianowym. 
Posiada pokrywę z przezroczystego tworzywa wyposażoną w dwa gniazda 
elektryczne połączone ze spiralą grzejną, otworem z korkiem do osadzenia 
termometru oraz otworem pod mieszadło. 
W skład zestawu wchodzą: 
- naczynie zewnętrzne aluminiowe o wym. wew. Ø100 x 100 mm  
- naczynie wewnętrzne aluminiowe o wym. wew. Ø60 x 70 mm  
- pokrywa  
- elementy separujące  
- mieszadło aluminiowe  
- spirala grzejna z przyłączem  
- termometr alkoholowy 
 

1 

 

Termometr -10oC do 110oC 
Termometr alkoholowy. Zakres pomiaru od -10 do 110 stopni C. 
 

2 
 

Lampka spirytusowa 
Palnik alkoholowy, spirytusowy. Pojemność 100ml 
 

2 
 

Zestaw brył do wyznaczania gęstości ciał. 
Zestaw brył do wyznaczania gęstości ciał służy do demonstrowania i 
omawiania wzajemnych zależności między masą, objętością i gęstością. 4 
walce różnej wielkości i 5 sześcianów. wymiary: 150x70x30 mm ciężar: 0,40 
kg 

 

1 

 

Bimetal z rękojeścią 
Osadzone w rękojeści 2 połączone ze sobą paski metali o różnej 
rozszerzalności cieplnej. Podczas podgrzewania lub oziębiania bimetal o 
długości 12 cm i szerokości 1 cm wygina się. 

1 

 

Cztery sześciany z różnych materiałów 
Zestaw 4 sześcianów z haczykiem wykonanych z aluminium, mosiądzu, 
żelaza i ołowiu przeznaczonych do doświadczeń z wyznaczaniem gęstości 
różnych materiałów. 

1 

 

Dziesięć sześcianów do wyznaczania gęstości różnych materiałów 
Zestaw 10 sześcianów o jednakowej objętości, wykonanych z  miedzi, 
mosiądzu, żelaza, cynku, aluminium, akrylu, plastiku, drewna miękkiego, 
drewna twardego i nylonu. 
Wymiary każdego z sześcianów: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm. 
 

1 

 

Pięć kulek z różnych materiałów 
Zestaw 5 kul z różnych materiałów: drewno, aluminium, mosiądz, ołów, 
stal; o jednakowe średnicy - ok 25mm. Każda kuleczka dodatkowo zawiera 
haczyk. 
 

1 

 

Trzy sześciany o jednakowej masie. 
Zestaw zawiera trzy sześciany o masie 100g każdy (w przekroju 
poprzecznym kwadrat o boku 2,5cm), z różnych materiałów: żelazo, 
aluminium i tworzywo sztuczne. Komplet pozwala na wizualizację różnicy w 
gęstości materiałów, dzięki różnicy wysokości.  
Wymiary: tworzywo sztuczne ok. 10cm, aluminium ok. 6cm, żelazo: ok. 2cm 
 

1 

 

Zestaw ciężarków w kształcie walca o jednakowej objętości. 1  



Zestaw ciężarków służy do demonstrowania i omawiania wzajemnych 
zależności między masą, objętością i gęstością. 
 

2. Zestaw 
pomocy 
do 
doświadc
zeń z  
mechanik
i 

Półkule magdeburskie 12 cm  
Służą do wykazywania siły, jaką ciśnienie atmosferyczne dociska dwie 
zetknięte z sobą i opróżnione półkule. 
Półkule - dwie tarcze wklęsłe z uchwytami. 
 

1 

 

Waga szalkowa laboratoryjna 
Zestaw zawiera 19 odważników od 10 mg do 200 g. Udźwig: 
500g.Podziałka: 20mg 
Wymiary: szerokość x długość x wysokość 12x30x30 cm. 
 

1 

 

Waga szkolna elektroniczna 500g/0,1g 
Wyświetlacz cyfrowy 
 Zasilanie: bateryjne 
 Maksymalne obciążenie 500g 
 Dokładność 0.1g, 
 

3 

 

Obciążniki na pręcie – komplet 
Zestaw 15-tu obciążników o ciężarze: 10g - 5 szt., 20g - 5 szt., 50g - 5 szt. 
wymiary: 180x30x30 mm 
ciężar:     0,42 kg 
 

1 

 

Obciążniki- ciężarki z haczykami 
Zestaw obciążników 10x50g zapakowanych w pudełko. 
  

1 
 

Zestaw siłomierzy 
Przeźroczysty korpus ze skalą w gramach umieszczoną na korpusie. 
Zestaw zawiera siłomierze (dynamometry): 
 Siłomierze: 1N, 5N, 10N, 20N, 50N 
Całość zapakowana w plastikowym kuferku. 
 

1 

 

Siłomierz demonstracyjny 1000g/10N- dynamometr 
Metalowy siłomierz o zakresie 1-10N. Szerokość siłomierza wynosi 9 cm, a 
długość 31 cm. 
 

1 

 

Siłomierz demonstracyjny 500g/5N- dynamometr 
Metalowy siłomierz o zakresie 1-5N. Szerokość siłomierza wynosi 9 cm, a 
długość 31 cm. Dodatkowa skala pozwala użyć przyrządu jako wagi 
sprężynowej. 
 

1 

 

Dynamometr 1 N siłomierz 
Zakres pomiarowy od 0 do 1N 
 

3 
 

Dynamometr 2,5 N siłomierz 
Zakres pomiarowy od 0 do 1N 

3 
 

Dynamometr 5 N siłomierz 
Zakres pomiarowy od 0 do 5N 

3 
 

Układ do badania tarcia 
W skład wyrobu wchodzi: 
równia 
kostka drewniana z haczykiem o wym. 25x50x120mm 
kostka drewniana z haczykiem o wym. 50x50x120mm oklejona z 3 stron: 
gumą, skórą oraz tworzywem sztucznym 
dynamometr. 

1 

 



Wahadło Newtona duże 
 Wyposażony w 5 niklowanych, stalowych kulek o śred. ok. 25 mm 
zawieszonych na podwójnych linkach w trwałej, drewnianej ramie. 
Wymiary: 227 x 183 x 222 mm 
Waga: 0,7 kg 
 

1 

 

Zestaw do badania ruchu 
W skład zestawu wchodzą: 
równia wykonana z kształtownika metalowego z czytelna skalą 0-70cm 
rurka przezroczysta z zatyczkami do doświadczeń z pęcherzykiem powietrza 
flamaster 
zestaw kulek metalowych o średnicy 25mm 
instrukcja 
 

1 

 

Zestaw obciążników szczelinowych 10 x 50g 
Zestaw ciężarków szczelinowych na pręcie 10 x 50g. Całość zapakowana w 
zamykane na zatrzask pudełko z tworzywa. 
Średnica ciężarków 2,9cm 
Wysokość całego zestawu wraz z prętem i haczykiem 13,5cm 
Wymiary opakowania: 14cm x 3,4cm x 3,3cm 
 

1 

 

Wahadło Maxwella (znane również jako koło Maxwella) jest przyrządem, 
służącym do demonstracji przechodzenia energii potencjalnej wzniesionego 
koła w energię kinetyczną jego ruchu postępowego i obrotowego.  
Wymiary: 300 x 125 x 445 mm 
 

1 

 

Naczynia połączone różnych kształtów. 
Przyrząd składa się z pięciu naczyń połączonych o różnych kształtach.  
Wymiary - 135 x 250 x 250 mm 
Ciężar - 0,2 kg 
 

1 

 

Statyw laboratoryjny h=500m 
Statyw składa się z pręta oraz prostokątnej żeliwnej podstawy. 
wymiary: 12,5x20,5x50 cm 
 

5 

 

Uchwyt z haczykiem 
wymiary: 40x15x15 mm 
ciężar:     0,02 kg 

5 
 

Statyw demonstracyjny 
W skład zestawu wchodzą elementy, które odpowiednio ze sobą łączone 
tworzą zestaw pomocniczy do demonstracji doświadczeń w pracowniach 
gimnazjum. 

3 

 

Zestaw do badania prawa Archimedesa 
W składa zestawu wchodzi: siłomierz, naczynia przelewowe, naczynia 
cylindryczne, zlewka z miarką. 
 

8-10 

 

Cylinder do doświadczeń z prawem Pascala Przyrząd w postaci szklanego 
cylindra o pojemności około 300ml z równomiernie wyprowadzonymi 
trzema ujściami (szyjkami) dla cieczy.  
 

1 

 

Lewitujące magnesy 
Pomoc dydaktyczna składa się z 4 magnesów oraz podstawy z prętem. 
Średnica magnesów: 32mm 
Średnica podstawy: 95mm 
Wysokość pręta: 200mm 
 

1 

 



Słupek z haczykiem 
Haczyk przymocowany jest do słupka z uchwytem magnetycznym. 
Niezbędny do wielu doświadczeń z mechaniki, przede wszystkim z 
wykorzystaniem sprężyn i siłomierzy.  
wymiary: Ø32x42 mm 
ciężar: 0,11 kg 
 

2 

 

Przyrząd do prawa Pascala 
Model stanowi kula o średnicy 40 mm, na obwodzie której, równomiernie 
rozmieszczone są otworki oraz cylinder z ruchomym tłokiem. 
Przyrząd umożliwia poznanie prawa hydrostatyki - ciśnienie w cieczach 
rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach. wymiary: 
Ø40x150mm 
ciężar: 0,08 kg 
 

1 
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do 
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Elektrometr Brauna 
Elektrometr Brauna, całkowicie osłonięty. Wewnątrz obudowy, wykonanej 
z metalu, znajduje się odizolowany od obudowy pręt, na którym znajduje 
się obrotowa wskazówka . Wychylenia śledzimy przez szklaną ściankę 
 

2 

 

Maszyna elektrostatyczna 
Maszyna służącą do otrzymywania wysokiego napięcia i jest niezbędnym 
przyrządem dydaktycznym przy nauce elektrostatyki.  
Wymiary - 345 x 345 x 395 mm 
Ciężar - 2,5 kg 
 

1 

 

Pałeczka szklana i ebonitowa 
Pałeczka szklana o długości 26cm oraz ebonitowa o długości 29cm. W 
komplecie również materiał oraz futerko do pocierania. 
 

1 

 

Analogowy miernik demonstracyjny 
Przyrząd stworzony z myślą o pomiarach prądów i napięć w 
doświadczeniach demonstracyjnych. Charakteryzuje się czytelnością (duża 
skala) oraz szerokim zastosowaniem dzięki wymiennym modułom i skalom, 
które umożliwiają jego prace zarówno, jako woltomierz, amperomierz jak i 
galwanometr. 
 

1 

 

Podstawowy zestaw do elektrostatyki 
 Zawiera 5 lasek (szklaną, pleksi, ½ szkło-1/2 pleksi, ½ mosiądz-1/2 pleksi 
oraz bakelitową) wahadło elektryczne, podstawkę obrotową do lasek, 10 
igiełek magnetycznych na podstawkach, jedwab oraz futro. Zestaw 
przeznaczony zarówno do demonstracji jak i ćwiczeń w grupach. 
 Wymiary wybranych elementów:  
- laska śred. 10 x 200 mm  
- jedwab 150 x 150 mm  
- futro 150 x 150 mm 
Wymiary całkowite: 95 x 60 x 250 mm 
 

1 

 

Galwanometr szkolny 
Miernik służy do pomiarów niewielkich wartości natężenia prądu 
elektrycznego.  
Zakres pomiarowy: -300µA∼0∼300µA 
 

2 

 

Miliamperomierz szkolny 0- 50mA i 0-500 mA 
Szkolny miliamperomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach 
pomiarowych: 0-50mA i 0-500mA DC. 

2 
 



Wymiary: 10 cm x 13 cm x 10 cm. 
 

Miernik uniwersalny cyfrowy z USB 

Urządzenie pomiarowe posiadające możliwość pomiaru 
różnych wielkości fizycznych: napięcie, natężenie, opór elektryczny itp.  
 

1 

 

Dwie podstawki pod żarówki i wyłącznik 
Zestaw składający się z dwóch podstawek na żarówkę oraz włącznika 
nożowego. 

15 
 

Woltomierz szkolny 
Szkolny woltomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach 
pomiarowych: -1 - 0 - 3 V i 5V–15 V 10 

 

Amperomierz szkolny 
Szkolny amperomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach 
pomiarowych: -0.2A–0.6A i -1A–3A.Wymiary: 10 cm x 13 cm x 10 cm. 
 

10 

 

Przewody bananowe 30 cm 
Komplet przewodów z końcówkami bananowymi 4mm. 
W zestawie 3 przewody 30cm czerwone oraz 3 przewody 30 cm czarne 
połączeniowe 30 cm – 3 czerwone i 3 czarne 

10 

 

Przewody bananowe 50 cm 
Komplet przewodów z końcówkami bananowymi 4mm. 
W zestawie 3 przewody 50cm czerwone oraz 3 przewody 50 cm czarne. 

10 
 

Przewody łączeniowe widełkowo-bananowe 30 cm 
Przewody łączeniowe zakończone z jednej strony końcówką bananową 
4mm a z drugiej widełkami o średnicy wewnętrznej 7mm. 
W komplecie 1 czerwony 30cm oraz 1 czarny 30cm. 

2 

 

Przyrząd do badania prądów indukcyjnych 
Na podstawce znajduje się cewka z uzwojeniem. W osi cewki znajduje sie 
stolik obrotowy, na którym umieszcza się magnes sztabkowy. Do cewki 
można wkładać rdzeń z blach prądnicowych. Przyrząd służy do 
demonstracji zjawisk fizycznych związanych z wzajemnym oddziaływaniem 
cewki i magnesu. 
Wymiary - 134 x 70 x 70 mm 
Ciężar - 0,03 kg 

1 

 

Zasilacz bateryjny 4 napięciowy 
Zasilacz pozwala podłączyć 4 baterie alkaliczne R20 lub baterie NiMH, w 
zależności od zastosowanych baterii możemy uzyskać 8 rodzaje napięć: 
przy bateriach alkalicznych (R20) – 1.5V, 3V, 4.5V, 6V 
przy bateriach NiMH – odpowiednio 1.2V, 2.4V, 3.6V, 4.8V 

10 

 

Zasilacz wtyczkowy 6V/1,5A 1  

Opornik drutowy o oporze 10 ohm w obudowie 
Nawinięty na ceramicznym rdzeniu drut oporowy znajduje się w 
plastikowej osłonie, która w dużej części jest przezroczysta. Rezystancja 
opornika wynosi 10 ohm, dokładność 5%, a maksymalne dopuszczalne 
natężenie prądu wynosi 1 A. 

10 

 

Zestaw  10 szt. żarówek  3,5 V 
4 

 

Magnetyzm kuli ziemskiej 
Ten dwu częściowy zestaw składa się z piłki gumowej reprezentującej 
ziemię z obrysami kontynentów oraz silnym magnesem umieszczonym 
wewnątrz piłki tworzącym niewidoczne zewnętrzne pole magnetyczne, 
podobne do tego jakie występuje w przypadku kuli ziemskiej. Drugim 

1 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomiar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielko%C5%9B%C4%87_fizyczna


elementem zestawu jest magnes z uchwytem pozwalającym na obrót 
magnesu w 2 płaszczyznach tworząc 3 wymiarowy kompas. 

Zasilacz laboratoryjny  
Płynnie regulowany zasilacz prądu stałego, przeznaczony szczególnie do 
zastosowań w placówkach edukacyjnych. 
Podstawowe parametry: 
- napięcie wyjściowe 0÷30 V  
- prąd wyjściowy 0÷5 A  
- stabilizacja napięcia i prądu  
- tętnienia 0,5mV rms (wart. skut.)  
- jednoczesny odczyt napięcia i prądu każdego z wyjść  
- wskaźniki cyfrowe 2 x LCD 
 

1 

 

Elektromagnes 
Przyrząd składa się z dwóch cewek, osadzonych na metalowym rdzeniu o 
profilu U oraz zwory z haczykiem. Na wierzchnich warstwach uzwojenia 
znajduje się kilka grubych zwojów ukazujących kierunek nawinięcia cewki. 
Każda z cewek wyposażona jest w dwa gniazda elektryczne, które mogą być 
połączone szeregowo lub równolegle. Przy zastosowaniu źródła napięcia 
stałego o wartości ok. 4-6V/1-2A i połączeniu równoległym cewek, układ 
może wytrzymać obciążenie w granicach 40N (~4 kg). 
Elektromagnes przystosowany jest do przewodów z wtyczkami 
bananowymi. 
Wymiary gabarytowe: 135mm x 140mm x 40mm 
 

1 

 

Zwojnica 
Zwojnica (selenoid) przeznaczona jest do demonstracji pola 
magnetycznego wytwarzanego przez prąd płynący w zwojnicy lub do 
wykonywania ćwiczeń uczniowskich z tego tematu. 
wymiary: 
przewodnik - drut Cu Ø 2 mm 
ciężar: - 0,13 kg 
gabaryty zewnętrzne- 47x120x235 mm 
 

1 

 

Magnes podkowa  
Wymiary: 80mm x 62mm x 20mm 

1 
 

Zestaw dwóch bardzo silnych magnesów zatopionych w plastiku.  
Bieguny oznaczone zostały za pomocą czerwonego i niebieskiego koloru 
oraz za pomocą liter ( N i S ). 
Wymiary: 130 x 40 x 10mm 
 

1 

 

Magnes sztabkowy płaski  
Para magnesów sztabkowych, m.in. do demonstracji odpychania i 
przyciągania (biegunowości) oraz doświadczeń z opiłkami (linie pola 
magnetycznego).100X20X7mm – 2 szt 
 

2 

 

Przyrząd do demonstracji pola magnetycznego przewodu prostoliniowego 
Dzięki znajdującej się na podstawce igle magnetycznej oraz równolegle do 
niej umocowanemu przewodowi można przedstawić: zależność kierunku 
pola magnetycznego wytwarzanego przez przewodnik od kierunku 
przepływającego prądu zależność natężenia pola magnetycznego od 
natężenia prądu płynącego w przewodniku 
 

1 

 

Ramka do demonstracji pola magnetycznego 
Przeźroczysta ramka wypełniona roztworem wodnym pozwalająca 
zademonstrować linie pola magnetycznego. 

1 
 



Opiłki zatopione w roztworze po przyłożeniu magnesu układają się zgodnie 
z liniami pola magnetycznego wywoływanego przez magnes. 
Zestaw zawiera 2 magnesy ferrytowe oraz 2 magnesy sztabkowe zatopione 
w plastiku. 
Wymiary: 225x130x15mm 
 

Igły magnetyczne na podstawce z tworzywa 2 szt 
Wysokość: 11cm 
Długość igły: 13cm 
 

1 

 

Miniaturowe igły magnetyczne na podstawkach.  
10 igieł magnetycznych o wielkości około 3cm.  1 

 

Kompas 
Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. 
Lekki, poręczny i dokładny kompas (busola) z zamkniętą obudową. Tarcza 
wskazań obraca się na precyzyjnym łożysku igłowym, a komora busoli jest 
wypełniona olejem mineralny tłumiącym drgania, zakłócenia 
elektromagnetyczne i ułatwiającym dostrojenie się igły magnetycznej. 
Rozkładane elementy celownicze są bardzo dokładne, a soczewka 
umieszczona zarówno przy wzierniku jak i na tarczy busoli ułatwia 
odczytanie skali. 
 

1 

 

Zestaw 10 kompasów transparentnych 
10 małych, poręcznych kompasów (średnica 20 mm) do wyznaczania linii 
pola magnetycznego. Dzięki transparentnej obudowie, igły widoczne są z 
obu stron. 
 

1 

 

Zestaw 10 magnesów neodymowych 
Zestaw zawiera 10 magnesów neodymowych o następujących 
parametrach: 
udźwig max.: 2,5 kg 
powłoka: Nikiel (Ni+Cu+Ni) 
kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 10 mm 
wysokość: 5 mm +0,1/-0,1 mm 
średnica: 10 mm +0,1/-0,1 mm 

1 

 

4.  Zestaw 
do 
badania 
ruchu 
falowego 

Podstawy dźwięku, mini zestaw walizkowy 
Prosty zestaw do nauczania podstaw akustyki, złożony z blisko 40 
elementów, m.in. z pudełka rezonansowego, kamertonu, rurek testowych, 
płytek dźwiękowych, strun czy gumowych pierścieni.  1 

 

Wahadło matematyczne.  
Jest to oscylator harmoniczny, którego drgania zachodzą w płaszczyźnie 
pionowej, pod wpływem siły grawitacji. Posiada miernik długości wahadła 
oraz skalę mierzącą wychylenie z położenia równowagi. Może służyć jako 
wahadło demonstracyjne jak również laboratoryjne.  1 

 



Kamertony rezonujące – zestaw kamertonów 
Kamertony służą do wykonywania doświadczeń z akustyki (powstawanie fal 
głosowych, rezonans tych fal, efekt dudnienia itp.).  
Wymiary - 220 x 180 x 90 mm 
Ciężar - 0,25 kg 

1 

 

Miernik poziomu dźwięku 30-130 dBA 
Automatyczne podświetlenie 
Szybkie (125 milisekund) oraz powolne (1 milisekunda) sekwencje pomiarów 
Poziom dźwięku w jednostkach dBA 

• Pomiar wartości minimum i maksimum 

• Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja obudowy 

• Przeznaczony dla IEC651 Type 2 & ANSI S1.4 Type 2 

• Akcesoria: bateria 

• Całość została wykonana bardzo solidnie, urządzenie posiada powłokę 
antypoślizgową, która ułatwia obsługę urządzenia w trudnych warunkach. 
Kolorowe podświetlenie ułatwia pracę w słabo oświetlonych miejscach. 
 

Zakres 30 dB to 130 dB 

Szybkość pomiaru Fast (125 ms) Slow (1 s) 

Szybkość 31.5 Hz … 8.5 kHz 

Napięcie robocze 9 V bateria 

Wymiary 55 x 135 x 35mm 

Waga 120 g 

 

1 

 

Wahadło matematyczne  
Układ mechaniczny w postaci punktu materialnego (ciężarka) zawieszonego 
na nieważkiej i nierozciągliwej nici, której drugi koniec jest unieruchomiony 
i służy do określania okresu drgań wahadła. Wymiary - 50 x 130 x 370 mm  
Ciężar - 0,20 kG 
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Sprężyna L-120 
Sprężyna wyposażona w haczyk oraz wskazówkę służy do wielu 
doświadczeń z dziedziny mechaniki. Haczyk pozwala na obciążenie 
sprężyny wybranymi ciężarkami. Wskazówka pokazuje na skali wielkość 
rozciągania się sprężyny. 
wymiary: 120x75x10 mm 
ciężar:     0,012 kg 
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Sprężyna do demonstracji fali podłużnej SLINKY 
Służy do demonstracji drgań podłużnych. 
Wymiary: śred.75 x 150 mm 
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5.  Zestaw 
do 
doświadc
zeń z 
optyki 

Soczewki dwuwypukła i dwuwklęsła – zestaw soczewek 
Zestaw zawiera dwie soczewki o średnicy 10cm każda. Każda soczewka 
umieszczona jest na osobnej okrągłej podstawie. Jedna soczewka jest 
dwuwypukłe druga dwuwklęsłej. 
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Dysk Newtona z napędem ręcznym – Krążek 
Krążek barw Newtona z ręczną wirownicą.  1 

 



W momencie obracania krążka, barwy zlewają się ze sobą, a oko jest 
niezdolne do szybkiej reakcji i widzi jedynie zmieszane barwy tworzące biel. 
Krążek Newtona to koło podzielone na sektory o barwach tęczy.  
Wymiary podstawy: 24cm x 20cm 
Wysokość całości: 31cm 
 

Zwierciadła wypukłe i wklęsłe – zestaw zwierciadeł 
Zestaw zawiera dwa zwierciadła kuliste o średnicy 10cm każde. Każde 
zwierciadło umieszczone na osobnej okrągłej podstawie. Jedno zwierciadło 
jest wypukłe drugie wklęsłe.  
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Pryzmat szklany z uchwytem 
Pryzmat szklany o kącie 60° służy do zaobserwowania zachowania wiązki 
światła przy przejściu przez pryzmat. Przyrząd jest osadzony na uchwycie z 
rączką, która służy do umocowania pryzmatu w łapie na statywie. Dwie 
boczne ścianki pryzmatu są polerowane, kąt łamiący wynosi 60°. 
wymiary: 32x32x155 mm 
ciężar: 0,25 kg 
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Pryzmat akrylowy 
Pryzmat akrylowy o wysokości 10cm. Służy do obserwacji zachowań wiązki 
światła przy przejściu przez pryzmat. Światło białe przy przejściu przez 
pryzmat rozszczepia się na barwy fundamentalne -w fizyce: dyspersja 
światła. Ten rodzaj pryzmatu określany jest jako pryzmat spektralny.    
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Przyrząd do obserwacji obrazu rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym 
Pomoc dydaktyczna składa się z dwóch wklęsłych zwierciadeł, które mogą 
być używane niezależne lub razem. Zwierciadła, z których jedno ma otwór 
pozwalają pokazać różnicę pomiędzy obrazem pozornym a rzeczywistym. 
Możliwość obserwacji trójwymiarowego obrazu przedmiotu umieszczonego 
wewnątrz dwóch ułożonych na sobie luster.  
Średnica zwierciadeł: 22cm 
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Załamanie wiązki światła – model demonstracyjny laserowy 
Model bardzo dobrze prezentuje załamanie wiązki światła laserowego po 
przejściu przez inny ośrodek (tu: wodę) oraz zjawisko odbicia. 
Składa się z przezroczystego z przodu, walcowatego pojemnika z wodą i 
skalą (360 stopni) na tylnej ściance, wykonanego z tworzywa sztucznego o 
średnicy 16 cm, oraz ruchomego ramienia z laserem. 
Całość na podstawie o wymiarach: 17x14cm 
Wysokość modelu: 25cm 
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Ława optyczna 1m z wyposażeniem 
Ława wykonana jest na bazie dwóch równoległych prętów zamocowanych 
w trwałych podstawach metalowych. Na prętach osadzone są 4 przesuwne 
uchwyty do elementów optycznych, z możliwością ustawienia ich w 
dowolnej pozycji na równi i blokady położenia. Na jednym z boków profilu, 
na całej jego długości, zamontowana jest skala z podziałką w cm. 
W jej skład wchodzą następujące elementy:  
- ława robocza z podziałką, L- 100 cm - 1 szt.  
- lampa optyczna 6V/8W zaopatrzona w soczewkę obustronnie wypukłą 
Ø36, f=50 – 1 szt.  
- uchwyt soczewki – 2 szt.  
- soczewka obustronnie wypukła (Ø40, f=100+/-2 mm)  
- soczewka obustronnie wypukła (Ø30, f=50+/-2 mm)  
- soczewka obustronnie wklęsła (Ø30, f=-75+/-4 mm)  
- soczewka płasko-wypukła (Ø50, f=300+/-12 mm)  

1 

 



- uchwyt ekranu - 1 szt.  
- ekran biały – 1 szt.  
- ekran szklany matowy – 1 szt.  
- przesłona „I” – 1 szt. 
Długość robocza: 100 cm 
 

6. Plansze 
dydaktyczn
e 

- Plansza dydaktyczna „Jednostki układu SI” - wymiary:70cm x 100cm                 
- Plansza dydaktyczna „Jednostki miar – przeliczanie” - wymiary:70cm x 
100cm  

- Zestaw 12  tablic do fizyki : tablice foliowane, z zawieszką, format B2 
1. Budowa oka 
2. Budowa atomu 
3. Wzajemność oddziaływań 
4. Masa i ciężar ciała 
5. Prąd elektryczny 
6. Prawo Newtona 
7. Prawo Archimedesa 
8. Prawo powszechnego ciążenia 
9. Promieniotwórczość 
10. Równowaga sił 
11. Stany z kupienia 
12. Trzecia zasada dynamiki 
 

1 
1 
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7. Kalkulatory Kalkulatory - zestaw klasowy 30 szt. + 1 dla Nauczyciela 
W zestawie : 
- 30 sztuk uczniowskich kalkulatorów o wymiarach 87x60mm 
- 1 sztuka dla nauczyciela o wymiarach 125x85mm. 

Specjalny pojemnik do przechowywania. 
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Załącznik nr 2 
 
 

Umowa nr  
zawarta w dniu……. 2017 r. w Sandomierzu pomiędzy: 

 
 
 
Gminą Sandomierz  Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz  NIP 864-17- 51-939 
reprezentowaną przez………………. na podstawie pełnomocnictwa Nr…………….z 
dnia……….. udzielonego przez Burmistrza Miasta Sandomierza – Marka Bronkowskiego  
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”  
a 
Imię i nazwisko PESEL….…………………………..prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą  
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”  
 
na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz. 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa pomocy dydaktycznych wymienionych w 

formularzu asortymentowo-cenowym, do pracowni fizycznej w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. 

2. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne we własnym zakresie i na własny koszt. 
 

 
 

§ 2 
 
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie : do dnia 31.12.2017 r.  
 
 

§ 3 
 

1. Ogólną wartość umowy ustala się na kwotę: 
…………….brutto (słownie……) 
……………..netto (słownie…….) 
Kwota VAT (wg stawki ……%)…………………….. 

2. Cena zawiera wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z dostawą przedmiotu 
umowy. 

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru 
podpisanego bez zastrzeżeń.  

 
 
 



 
                § 4 
 
1. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie stanowiła faktura 

wystawiona przez Wykonawcę. 
2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie 14 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
3. Faktura zostanie wystawiona:  Nabywca – Gmina Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3, 

27-600 Sandomierz, NIP 864- 17-51-939, Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz. 

     
            

 
§ 6 

 
Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia 
wszelkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.  

 
 

§ 7 
 
 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej – w formie aneksu 

– pod rygorem nieważności.  
4. Umowa niniejsza została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.  
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA  
 


